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KAN-therm MINI

Baterija/Akumulator 
10,8 V 1,5 Ah

230V punjač

Novi KAN-therm alat MINI za izvođenje instalacija u obi-
teljskim kućama �’��16-32 mm

•	 Malen, lagan, praktičan s brzim punjenjem - opremljen s 2 baterije 

•	 Baterije kompatibilne s ultraLINE alatima!

•	 Plastična kutija s praktičnim mjernim ravnalom na kućištu

•	 Rotirajuća glava koja se okreće za 360° jamči komfortan pristup montaži s alatom

U čeljusti

Plastična kutuja 
s praktičnim mjernim 
ravnalom na kućištu
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REMS alati

Power-Press ACC električni alat za prešanje

Eco Press alat za prešanje"U ili TH” profil preša čeljusti  
16-40 mm

„TH” profil preša čeljusti  
50-63 mm

Power-Press SE električni alat za prešanje

Aku-Press akumulatorski alat za prešanje

ACO 103 akumulatorski alat za prešanje

ACO 203XL akumulatorski alat za prešanje

NOVOPRESS alati

PB1 „U ili TH” profil preša 
čeljusti 16-32 mm

PB2 „U ili TH” profil preša čeljusti  
16-40 mm

ZB 203 adapter 50 in 63 mm

PB2 „U ili TH” profil preša 
čeljusti 16-40 mm

„TH” Snap On profilna spojnica 50 and 63 mm

EFP203  
električni alat za prešanje
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Univerzalni kalibratori (višepromjerni): 16/20/25-26 mm, 
25-26/32/40 mm, 50/63 mm. U slučaju ultraPRESS fitinga 
16-32 mm kalibracija nije potrebna, ali olakšava montažu.

Alati za predobradu cijevi s aluminijskim slojem

Alati za kalibriranje i zaobljivanje cijevi

Za cijevi promjera 16-32 mm preporučuju se 
praktične škare s pištoljem.

Za cijevi promjera 16-63 mm koristite 
kružne škare. Vanjska opruga     

16-26 mm.
Unutarnja opruga  
16-26 mm.

KAN-therm prešani spojevi s obzirom na dostupne promjere, stezne profile 
i način pripreme cijevi

Dizajn spojnice Raspon promjera Stezni profil
Način obrade cijevi
kalibracija promjera zaobljivanje rubova

KAN-therm ultraPRESS

Boja odstojnih  
prstenova
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U ili TH

ne ne

20 ne ne

25 preporučuje se ne

26 C ili TH preporučuje se ne

32 U ili TH preporučuje se ne

40 U ili TH da da

50 TH da da

63 da daTH

Alati za profiliranje cijevi s aluminijskim slojem
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Montaža
Brzina, komfor i sigurnost
Čvrsti i sigurni spojevi u sustavu KAN-therm ultraPRESS ostvaruju se stezanjem čeličnog prstena na cijev i fiting.

Za izvođenje spojeva koriste se jednostavni i višenamjenski alati. Spojevi ne zahtijevaju dodatna zatvaranja 

kao što su trake ili konci (brtvljenje).

Sustav KAN-therm ultraPRESS koncipiran je po principu „brza montaža – dugotrajan učinak“, što omogućuje 

mjerljivo ubrzanje investicijskih i završnih radova.

Zbog jedinstvenog dizajna elemenata, montaža KAN-therm ultraPRESS sustava je izuzetno jednostavna, brza 

i prije svega sigurna.

01 02Rezanje cijevi pištoljskim 
ili kružnim škarama.

Profiliranje cijevi 
s oprugom. 03 04

05 06

Postavite cijev u fiting što 
je dublje moguće.

Postavljanje stezne  
čeljusti na fiting.

Pokretanje pogona preše 
i prešanje spoja.

Skidanje blokade i odstranjivanje 
čeljusti s fitinga. Spoj je spreman 
za ispitivanje nepropusnosti.
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Najbolji dokaz vrhunske 
kvalitete su brojni realizirani 
projekti u raznim granama 
građevinske industrije

Unatoč tome što nisu svakodnevno vidljive, instalacije izvedene u sustavu 
KAN-therm rade besprijekorno u najvećim stambenim naseljima, javnim 
zgradama, obiteljskim kućama, sportskim i rekreacijskim objektima, kao 
i u industrijskim halama i tvornicama, već preko 20 godina.

Sustav KAN-therm ultraPRESS savršeno je rješenje kako za nove investicije, tako i za renovirane objekte, 

stoga se može naći i u najstarijim povijesnim građevinama te spomenicima i sakralnim objektima.



Multisystem KAN-therm
Cjeloviti višenamjenski instalacijski sustav koji se sastoji od najsuvremenijih, međusobno 
komplementarnih tehničkih rješenja cijevnih vodovodnih instalacija, instalacija grijanja, te 
tehnoloških instalacija i instalacija za gašenje požara.

www.kan-therm.com HR 23/11 9737094182

ultraLINE

ultraPRESS

PP 

Steel

Inox

Groove

Copper , Copper Gas

PowerPress

Sprinkler

Površinsko grijanje i hlađenje  
Automatizacija upravljanja

Football
Instalacije za nogometne stadione

Ormari i razdjelnici


